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* Consultar para otros modelos

Complementos y molduras a juego *

Tapetas / batientes extensiblesJunquillo de vidrio parrillaBatiente con burleteTapeta acanalada

Características técnicas

Composiciones

• Bastidor perimetral de madera de pino o MDF

• Interior aglomerado de baja densidad (500kg/m³)

• Paramentos exteriores MDF 3/4mm de espesor

• Canteado 2 largos

• Bastidor perimetral de madera de pino o MDF

• Interior espuma de poliestireno (EPS)

• Paramentos exteriores HDF 7mm de espesor

Fresados opcionales

Media caña

5

Inserción metálica

2,2
5

Tipo Alto Ancho Grosor

Interior 2000/2030/2110

605

35/40

625

705

725

805

825

925

Entrada y blindadas 2030
805

45
925

Fijas 2000/2030/2110
405

35/40
425

Tableros 2110
840

5/7
940

Resistentes al fuego Consultar

Puertas de gran formato Consultar

* Consultar para otras medidas

Medidas estándar (mm)

Acabados

Blanco Pre-lacado Blanco Lacado Confort AntibacterianoBlanco Lacado Premium Carta RAL (consultar) Carta NCS (consultar)

RAL NCSPremiumPre-lacado Anti
bacterianoConfort

XXL

Montaje vidriera
moldura

PantografiadasLisas
* No disponible en modelos pantografiados

Montaje vidriera, parrilla enrasada
(modelos 100-400-610-710-722-724)

Montaje vidriera, parrilla enrasada
(modelos 820-830-840)

Montaje vidriera, parrilla enrasada
(modelos 580-590-630-670-690-750)

Cerco universal extensibleKit corredera exteriorKit corredera interior




